
Mehr Sicherheit für Nutzfahrzeuge

Abbiegeassistenten und Kamera-
systeme für LKW und Busse sind 
im Markt schon länger etabliert. 
Für Sattelauflieger und Glieder-
züge wird hierfür jedoch eine 
neue Schnittstelle zwischen Zug-
maschine und Anhänger benötigt.

Mit dem blauen 7-poligen Steck-
system BASIC BLUE baut ERICH 
JAEGER eine Brücke zur Video-
übertragung vom Sattelauflieger 
oder Gliederzuganhänger zum 
Fahrer und ermöglicht ihm einen 
sicheren Blick auf alles was sich 
um den Anhänger oder sogar 
darin abspielt.

Das Stecksystem basiert auf dem 
bewährten System nach ISO 
7638-2 und hat sich daher für den 
Einsatz bei rauen Umgebungs-
bedingungen bewiesen.

7P Steckverbindersystem BASIC BLUE zur Übertragung von Kamerasignalen
7P connector system BASIC BLUE for the transmission of camera signals

Increasing the safety for 
commercial vehicles

Turning assistants and camera 
systems for trucks and buses have 
long been established within the 
market. However, to equip semi-
trailers and drawbar combinations 
with such technology, a new 
interface between trailer and 
towing vehicle is necessary.

ERICH JAEGER offers a solution 
for transmitting video data from a 
trailer camera to a vehicle‘s cockpit: 
The new 7-pin connector system 
BASIC BLUE enables the driver to 
observe everything which happens 
next to or even in the trailer.

The connector system is based 
on the proven system according 
to ISO 7638-2 and thus is fit 
for demanding environmental 
conditions.

     SCAN to WATCH

 

Besonderheiten
• System zur direkten Übertragung von bis zu zwei Kamerasignalen – 

Datenübertragung von mehreren Kameras über eine ECU möglich
• Steckdosengehäuse mit integriertem Kontakteinsatz für einfach Montage
• Reduzierte Baugröße - leichter Einbau auch in kleinen Bauräumen
• Drehkontakt mit Dichtring schützt vor Wassereintritt
• Optimierter Deckel für bessere Handhabung und Wasserspritzschutz
• Abschlusskappe mit 90° oder 180° Abgang (für Kabel oder Wellrohr)
• Wasserdicht (getestet nach IPX7 und IPX9K)

Highlights
• System for the direct transmission of up to two camera signals – Data trans-

mission for more cameras possible via ECU
• Socket housing with integrated contact insert for easy assembly
• Reduced size - easy installation even in small spaces
• Turned contact with sealing ring protects against water penetration
• Optimized cover for better handling and splash water protection
• End cap with 90° or 180° outlet (for cable or corrugated tube)
• Watertight (IPX7 and IPX9K tested)
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Artikel Nr.
Part No.

7P BASIC BLUE Steckdosenset im Polybeutel
• Steckdose
• Crimp-Kontaktstifte (7x 1,0 mm²)

7P BASIC BLUE socket kit in poly bag:
• socket
• crimp contact pins (7x 1.0 mm²)

mit 180° Kabelabgang (7,7 - 9,3 mm)
with 180° cable outlet (7.7 - 9.3 mm)

mit 90° Kabelabgang (7,0 - 12,0 mm)
with 90° cable outlet (7.0 - 12.0 mm)

141278

141281

7P 12V-ADR Spiralleitung im Polybeutel
Wendeldurchmesser 50 mm, Kabel 5x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²
Leitungsmaterial: PUR
Max. Arbeitslänge: 3,5 m

7P 12V ADR coil in poly bag
Coil diameter 50 mm, cable 5x 1.5 mm² + 2x 4.0 mm²
Material of cable: PUR
Max. working length: 3.5 m

125°C "Euro 6" Variante
125°C "Euro 6" version
ohne Verpackung / without packaging
im Polybeutel / in poly bag

641362

641279
641363

7P BASIC BLUE Steckerset im Polybeutel:
• 7P Steckkörper
• Abschlusskappe
• Crimp-Kontakthülsen (7x 1,5 mm²)
• 180° Kabelausgang (6,6 - 9,8 mm)
• Zugentlastung
• Schrauben

7P BASIC BLUE plug kit in poly bag:
• 7P plug housing
• end cap
• crimp contact sleeves (7x 1.5mm²)
• 180° cable outlet (6.6 - 9.8 mm)
• strain relief
• screws

201242

Set

Set

7P Steckverbindersystem BASIC BLUE zur Übertragung von Kamerasignalen
7P connector system BASIC BLUE for the transmission of camera signals

61169 Friedberg
Germany 

Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Strassheimer Strasse 10

Fon 06031-794 - 0
Fax 06031-794 - 100

info@erich-jaeger.de
www.erich-jaeger.com 

TECHnote

09/2019



037752

Artikel Nr.
Part No.

JAEGER BASIC Park-Steckdose
JAEGER BASIC Parking socket

141171

180° Kabelausgang für Durchmesser:
180° cable outlet for diameter:
 4 - 6 mm
 3 - 7 mm
Doppel-Kabelausgang / double cable outlet 2x 3 - 7 mm
 2x 5,3 - 10,1 mm
90° Kabelausgang für Durchmesser
90° cable outlet for diameter:
 3 - 7 mm
Doppel-Kabelausgang / double cable outlet 2x 3 - 7 mm
 2x 5,3 - 10,1 mm

383607
383584
383583
383421

383596
383595
383594

Crimp-Kontaktstift für Leitungsquerschnitt:
Crimp contact pin for wire cross-section:
     0,75 mm²
     1,0 mm²
     1,5 mm²

Lötkontaktstift für Leitungsquerschnitt 0,35 - 0,5 mm²
Solder contact pin for wire cross section 0.35 - 0.5 mm²

382672
382874
382462

383550

4-kerb Hand-Crimpzange
4-notch hand crimping tool

Anschlaghülse / Stopper bush
für Crimp-Kontaktstifte / for crimp contact pins
für Crimp-Kontakthülsen / for crimp contact sleeves

361057

038240
038243

7P BASIC BLUE Steckdosengehäuse
7P BASIC BLUE socket housing

382882

7P Steckverbindersystem BASIC BLUE zur Übertragung von Kamerasignalen
7P connector system BASIC BLUE for the transmission of camera signals
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Sattelauflieger mit einer Kamera 
Semi-trailer with one camera

Gliederzug mit zwei Kameras 
Drawbar combination with two cameras

Traktor und Anbaugerät mit drei Kameras
Signale werden über eine elektronisches Steuer-
gerät (ECU) gebündelt
Tractor and implement with three cameras
Signals are gathered within an electronic control 
Unit (ECU)

7P Steckverbindersystem BASIC BLUE zur Übertragung von Kamerasignalen
7P connector system BASIC BLUE for the transmission of camera signals

Kontakt Nr.
Contact No.

Funktion
Function

Farbe der Aderisolation
Core insulation colour

1 Plus Kamera
Plus camera

rot
red

2 Videosignal Kamera 1
Video signal camera 1

schwarz
black

3 Videosignal Kamera 1 / Masse
Video signal camera 1 / GND

Schirm
shield

4 Minus Kamera / Masse
Minus camera / GND

weiß
white

5 frei
free

6 Videosignal Kamera 2
Video signal camera 2

schwarz
black

7 Videosignal Kamera 2 / Masse
Video signal camera 2 / GND

Schirm
shield

Empfohlene Kontaktbelegung bei der Verbindung von zwei Kameras
Recommended contact allocation for the connection of two cameras

Anwendungsbeispiele
Application examples
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