
TKD'den Bina kurulum kabloları

Enzor koşullara dayanıklı kablolar

C a b l e s  i n  m o t i o n



H07RN-F 
geliştirilmiş versiyon: 
Çok Amaçlı

Ağır şartlara dayanıklı kauçuk kablolar
  Dalgıç pompalar ve sürekli su
      kullanımındaki uygulamalar için 100
      m'ye kadar uygun (içme suyu değil)

  Zararlı maddeler ve slikon içermez

   +90°C'ye kadar ısıya dayanıklı, 
-40°C'ye kadar soğuğa dayanıklı
(hareketli)

 anma gerilimi Uo/U: 450/750 V

H07RN-F:
Klasik 

Ağır şartlara dayanıklı kauçuk kablolar

  orta mekanik gereksinimler için

  +60°C'ye kadar ısıya dayanıklı,
 -30°C'ye kadar soğuğa dayanıklı
(hareketli)

  anma gerilimi Uo/U: 450/750 V

NSSHÖU:
vücut geliştirmeci

Ağır şartlara dayanıklı kauçuk kablolar
  Sinyal rengi nedeniyle çok yüksek
      mekanik stres ve görsel güvenlik için
      dış kılıfın artan duvar kalınlığı

Tüm kablolar SCHUKO

veya CEE fişleriyle 

birleştirilebilir

spiral 
kablo olarak 

da mevcuttur 

Güvenilir şantiye yardımcıları
Güvenebileceğiniz bileşenler, sorunsuz iş akışları için bir zorunluluktur. Kablolarımız 
modern bina kurulumları ve şantiye uygulamaları için tasarlanmıştır ve zorlu çevre 
koşullarına dayanabilir. Dış ortama ve zorlu şartlara dayanıklıdır.

  halojen içermez ancak alev 
      geciktirici değildir

  +90°C'ye kadar ısıya dayanıklı, 
 -25°C'ye kadar soğuğa dayanıklı
(hareketli)

 anma gerilimi Uo/U: 0,6/1kV
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H07BQ-F:
Modern 

PUR kontrol kablosu

 Sinyal rengi nedeniyle artan görsel
 güvenlik

  halojen içermez ancak alev 
     geciktirici değildir

  +90°C'ye kadar ısıya dayanıklı, 
 -40°C'ye kadar soğuğa dayanıklı
(hareketli)

 anma gerilimi Uo/U: 450/750 V

https://www.tkd-kabel.de/en/solutions/product-related/node-07.02-472/
https://www.tkd-kabel.de/en/solutions/product-related/node-01.04-337/
https://www.tkd-kabel.de/en/solutions/product-related/node-07.02-478/
https://www.tkd-kabel.de/en/solutions/product-related/node-07.02-473/


Özellikleri
  En yüksek çekme mukavemeti.Örn. 
      3x1,5mm² =13000N, standart PVC-, kauçuk veya
      H07RN-F kablolar yalnızca maks. 67,5N 

 230V/16A'dan 1.000V/400A'ya kadar en
      zorlu uygulamalar için uzatma kablosu 

  Sıcaklık aralığı -50 °C ila 80 °C (geçici olarak 100 °C) 

  En yüksek enine basınç yük kapasitesi

  Aşırı mekanik dayanıklılık

ROCKERFLEX®
Her arıza süresinin yüksek maliyet anlamına geldiği en 

kritik uygulamalar için ROCKERFLEX® serimizin 

kullanılması önerilir.

3

https://www.tkd-kabel.de/products/new/rockerflex/
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Uzatma kablosu Schuko sistemi 230V / 16A / koruma sınıfı IP54

Kablo: 

Fiş: 

Kaplin: 

Uzunluklar: 

ROCKERFLEX® 3x1,5 mm2 / 3x2,5 mm2 / 3x4 mm2

 ABL Sursum Schuko Ultra II, ek gerilim azaltıcı, koruma sınıfı IP54, toz ve su sıçramasına karşı 

korumalı

 Ek gerilim azaltma ve voltaj göstergeli ABL Sursum Schuko Ultra II, koruma sınıfı IP54, toz ve 

su sıçramasına dayanıklı

5 m / 10 m / 25 m / 50 m / veya gerektiği gibi

Uzatma kablosu CEE-Sistemi 400V / 16A-32A/PHASE REVERSE ile koruma sınıfı IP44

Kablo: 

Fiş:

Kaplin: 

Uzunluklar: 

ROCKERFLEX® 5x2.5 mm2 / 5x6 mm2

FAZ TERSİNE ve gerilim azaltıcıya sahip Mennekes CEE fişi, IP44 koruma sınıfı, kir ve su 

sıçramasına karşı korumalı

Gerilme önleyici, koruma sınıfı IP44, kir ve su sıçramasına dayanıklı Mennekes CEE kaplin.

5 m / 10 m / 25 m / 50 m / veya gerektiği gibi

Uzatma kablosu CEE-Sistemi 400V / 16A-32A/PHASE REVERSE ile koruma sınıfı IP67

Kablo: 

Fiş: 

Kaplin: 

Uzunluklar: 

ROCKERFLEX® 5x2.5 mm2 / 5x6 mm2

 FAZ REVERSE ve gerilim azaltıcı özellikli Mennekes CEE fiş, koruma sınıfı IP67, toz ve 

su geçirmez

Gerilme önleyici, koruma sınıfı IP67, toz ve su geçirmez Mennekes CEE kaplin

5 m / 10 m / 25 m / 50 m / veya gerektiği gibi

ROCKERFLEX® – dünya çapında benzersiz
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Zor şartlara - dayanıklı - son derece esnek

Dağıtıcı olarak , toplam 16kW (4kW / dahili priz) sistem çıkışı için tasarlanmıştır. 
4 parçalı dağıtıcının  tüm vidaları, kablo rakoru ve tutacakları paslanmaz çelik V2AN4A'dan yapılmıştır. 
Muhafaza hafif, sağlam, son derece dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır.

Uzatma kablosu CEE-Sistemi 400V / 63A / koruma sınıfı IP44
Kablo: 

Fiş: 

Kaplin: 

Uzunluklar: 

ROCKERFLEX® 5x16 mm2

 Mennekes CEE fiş, gerilim azaltıcı, koruma sınıfı IP44, kire ve 

sıçrayan suya karşı korumalı

 Gerilme önleyici, koruma sınıfı IP44, kir ve su sıçramasına 

dayanıklı Mennekes CEE kaplin.

5 m / 10 m / 25 m / 50 m / veya gerektiği gibi

Uzatma kablosu CEE-Sistemi 400V /63-125A/koruma sınıfı IP67
Kablo: 

Fiş: 

Kaplin: 

Uzunluklar: 

ROCKERFLEX® 5x16 mm2 / 5x35 mm2

 Gerilme önleyici, koruma sınıfı IP67, toz ve su geçirmez 

Mennekes CEE fişi

 Gerilme önleyici, koruma sınıfı IP67, toz ve su geçirmez 

Mennekes CEE kaplin

5 m / 10 m / 25 m / 50 m / veya gerektiği gibi

PowerBoard - Schuko Sistemi 230V / 16A/ koruma sınıfı IP54
Kablo: 

Fiş: 

Kaplin:

ROCKERFLEX® 3G2.5 (5 m / 10 m)

 ABL Sursum Schuko Ultra II, ek gerilim azaltıcı, koruma sınıfı IP54, toz ve su 

sıçramasına karşı korumalı

4xABL Sursum priz SCHUKOplus, koruma sınıfı IP54, toz ve su sıçramasına 

karşı korumalı
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https://www.tkd-kabel.de/
https://tygroup.com/



