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Teaflex S.p.A. established in 1972, produces and markets flexible conduits, 
zinc plated pipes, bottom fittings and other accessories for the protection of 
electric cables.

Teaflex S.p.A. operates from modern industrial premises which cover an area 
of some 35.000 sq. meters, of which 10.000 are covered.

Teaflex products are suitable for use in an exceptionally wide range of areas: 
civil and industrial plants, robotics, electric and nuclear power stations, 
machine tools, railways, highways (tunnel too), food industry, shipbuilding 
industry, signaling, etc.

The dynamic of the company and his capability to development are testified 
as the result of continuous effort to research and innovation of new items. 
The target has been reached thanks to productive expenses made during the 
years.

Very important to TEAFLEX is the way to satisfy the request of the customers, 
swiftness of delivery of the goods, is a strong behaviour of TEAFLEX and it is 
appreciated besides its product even for its strong efficiency in service.

The Teaflex brand name is known and appreciated by a great many clients, 
most of whom have been trading with TEAFLEX for many years.

The presence of important international names amongst the clients of 
TEAFLEX is a further guarantee of the quality and reliability of the company. 
TEAFLEX deals principally with firms in Italy but it is constantly developing its 
presence on the international market.

La Teaflex SpA, fondata nel 1972, produce e commercializza guaine flessibili, 
tubi zincati, raccordi terminali ed articoli complementari atti alla protezione 
dei cavi elettrici .

L’attività imprenditoriale della Teaflex SpA viene sviluppata in un moderno 
complesso industriale di recente acquisizione che si sviluppa su un’area di 
35.000 mq. di cui 10.000 coperti.

I prodotti Teaflex sono caratterizzati da una eccezionale versatilità di impiego 
che ne consente l’utilizzo in settori diversi: impianti civili e industriali, robotica, 
centrali elettriche e nucleari, macchine utensili, ferroviario, autostrade e 
tunnel, industria alimentare, industria navale, segnalamento, ecc.

La dinamicità dell’azienda e la sua capacità di innovazione sono testimoniate 
dalla continua attività di sviluppo di nuovi articoli. L’obiettivo è stato raggiunto 
grazie agli investimenti produttivi all’avanguardia che sono stati effettuati nel 
corso degli anni.

L’assoluta tempestività nel soddisfare le richieste della clientela, la rapidità 
estrema nella consegna del materiale, sono il fiore all’occhiello di Teaflex e la 
fanno apprezzare oltre che per i suoi prodotti, anche per l’efficienza del suo 
servizio.

Il marchio Teaflex è conosciuto ed apprezzato da clienti di chiara risonanza 
internazionale con cui l’azienda intrattiene rapporti commerciali ormai 
pluriennali.

L’attività commerciale della Teaflex SpA, pur essendo prevalentemente rivolta 
al mercato nazionale, si affaccia anche sul nuovo scenario internazionale, in 
modo particolare su quello europeo.
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Certificazioni/Approvals

CATALOGO INSTALLAZIONE INDUSTRIALE :
Guaine e raccordi in metallo, Tubi, Raccordi e accessori, Guaine e raccordi in PVC, Cassette e accessori, Pressacavi
INDUSTRIAL APPLICATION CATALOGUE :
Metal conduits and fittings, Pipes, fittings, accessories, PVC conduits and fittings, Boxes, accessories, Cable glands

CATALOGO POLIAMMIDE : Guaine, raccordi e accesori in poliammide
POLYAMIDE CATALOGUE : Polyamide conduits, fittings, accessories

CATALOGO FERROVIARIO : Guaine, raccordi e accesori per applicazioni ferroviarie
RAILWAY CATALOGUE : Conduits, fittings, accessories for railway applications

SISTEMA TUNNEL : Guaine, raccordi, tubi, cassette e accessori per applicazioni in tunnel
TUNNEL SYSTEM : Conduits, fittings, pipes, boxes and accessories for tunnel applications

CATALOGO ATEX : Raccordi e pressacavi EX
ATEX CATALOGUE : EX fittings and cable glands

CATALOGO INOX : guaine, raccordi, tubi e accessori in acciaio inox
STAINLESS STEEL CATALOGUE : Conduits, fittings, pipes and accessories made of stainless steel

CATALOGO COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA : Treccia, raccordo, adattatore, boccola
EMC CATALOGUE : Braid, fitting, adapter, ring

Cataloghi/Catalogues

Nostre Certificazioni
Our Approvals
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NDX Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura
Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam 

Spire aperte
Open coils

d
1

d
2

Spire chiuse
Close coils

d
1 d
2

Spire CHIUSE - CLOSE coils

Spire APERTE - OPEN coils

+ 600

  - 50
°C

Esempio d’ordine / Order example: NDX15  

NDX	 Codice serie - Family type
15     Diametro nominale guaina - Nominal width

Esempio d’ordine / Order example: VCM15  

VCM Codice serie - Family type
15     Diametro nominale guaina - Nominal width

VCM - Boccole in metallo terminali per guaine metalliche
Boccola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN.
Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Codice Materiale Per guaina ∅

VCM09 Zama zincata / Galvanized alloy 8,5

VCM10 Zama zincata / Galvanized alloy 10

VCM12 Zama zincata / Galvanized alloy 12
VCM13 Zama zincata / Galvanized alloy 13

VCM15 Zama zincata / Galvanized alloy 15,5

VCM18 Zama zincata / Galvanized alloy 18
VCM20 Zama zincata / Galvanized alloy 20,5

VCM25 Zama zincata / Galvanized alloy 25
VCM27 Zama zincata / Galvanized alloy 26,5

VCM33 Zama zincata / Galvanized alloy 33
VCM35 Zama zincata / Galvanized alloy 35

VCM40 Zama zincata / Galvanized alloy 40

VCM50 Zama zincata / Galvanized alloy 50,5

VCM65 Zama zincata / Galvanized alloy 65
VCM75 Zama zincata / Galvanized alloy 75
VCM100 Acciaio al carbono zincato / Galvanized steel 100

REF. Part N. Material ∅ conduit

VCM - Metal end bush for flexible metal conduit
End bush self screwed into the end of flexible metal conduit NZ-NDX-DAN.

Protects wires against possible abrasion when inserted into the conduit.

NDX - Guaina flessibile di acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura
(✜ A richiesta, quantitativi minimi)

NDX - Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam
(✜ On demand minimum quantity)

Codice ∅ int.      ∅ ext.
mm

Raggio min.
curvatura mm

Tol. ± 15%
Confezione

standard

NDX04	 ✜ 	 4,0 - 	6,0 21 50
NDX05	 ✜ 	 5,0 - 	7,0 25 50
NDX06	 ✜ 	 6,0 - 	8,4 22 50
NDX07	 ✜ 	 7,0 - 	9,4 25 50
NDX08	 ✜ 	 8,0 - 	11,0 43 50

NDX10	 ✜ 	 10,0 - 	13,0 34 50

NDX12	 ✜ 	 12,0 - 	15,0 40 50
NDX13	 ✜ 	 13,0 - 	16,0 43 50

NDX15	 	 15,0 - 	18,0 55 50

NDX18	 ✜ 	 18,0 - 	21,0 65 50
NDX20	 	 20,0 - 	24,8 75 50

NDX25	 	 25,0 - 	29,8 91 50
NDX27	 ✜ 	 26,5 - 	29,1 93 50

NDX33	 ✜ 	 33,0 - 	37,5 122 25
NDX35	 ✜ 	 35,0 - 	39,5 129 25

NDX40	 	 40,0 - 	44,5 146 25

NDX50	 	 50,5 - 	55,0 182 25

NDX65	 ✜ 	 65,0 - 	70,0 232 27,5
NDX75	 ✜ 	 75,0 - 	80,0 268 27,5
NDX0100	 ✜ 	 100,0 - 	105,0 353 13,2

REF. 
Part N.

∅ int.    ∅ out.
mm

Min. bending radius 
mm

Tol. ± 15%
Packing Unit

Applicazione
Application
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Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura ricoperta in PVC
Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam and pvc coveringDARX

Applicazione
Application

Codice Profilo mm Raggio min.
curvatura

mm

Confezione
standard

mNero Grigio d1 d2

DARX010N DARX010G A 10 15 60 50
DARX012N DARX012G A 12 17 70 50
DARX013N DARX013G A 13 19 80 50
DARX015N DARX015G A 15,5 21 90 50
DARX018N DARX018G A 18 25 100 50
DARX020N DARX020G A 20,5 27 120 50
DARX025N DARX025G A 25 32 130 25
DARX027N DARX027G A 26,5 34 140 25
DARX033N DARX033G A 33 41 180 20
DARX035N DARX035G A 35 43 190 20
DARX040N DARX040G A 40 48 240 20
DARX050N DARX050G B 50,5 58,5 300 20
DARX065N DARX065G B 65 74 450 20
DARX075N DARX075G B 75 84 500 20
DARX100N DARX100G B 100 109 750 10

Black Grey
Profile

d1 d2 Minimum
bending radius

mm

Packing 
unit
mREF. Part N. mm

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendono 
l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le 
costruzioni navali.
NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono 
prodotte con le spire del lamierino metallico completamente 
chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando 
la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura 
molto stretti.

DARX metal conduits satisfy a wide range of application areas 
and are suitable for standard industrial applications, machine 
tools and ship building.
REMARK: Conduits with internal diameter exceeding 50 mm 
are produced with internal coils completely closed, increasing 
mechanical protection and avoiding the risk of scratching the 
intrenal sheating in case of acute curves.

Materiale
Material

Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics

Colori
Colors

Compatibilità
Suitable for

Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura 
con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile 
autoestinguente.

Flexible conduit made of stainless steel AISI 304 double seam, 
PVC self-extinguishing coated. 

Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.
Alto coefficiente di invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, 
acidi minerali.
Autoestinguente V0 secondo UL94.

High compression and pull-out resistance.
High ageing resistance.
Excellent resistance to atmosferic agents, oils, salt air, mineral 
acids.
Self-extinguishing V0 according to UL94.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i 
quali si ottiene un grado di protezione IP67.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an 
IP67 rating.

Nero - Grigio Black - Grey

Certificazioni
Approvals

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

+  60

  - 20
°C

Spire CHIUSE - CLOSE coils

Spire aperte
Open coils

d
1

d
2

Spire chiuse
Close coils

d
1 d
2

Spire APERTE - OPEN coils A

B
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Guaina pieghevole con memoria in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura
Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seamZDXT

Applicazione
Application

Le guaine a doppia aggraffatura ZDXT con memoria sono 
da considerarsi tubi pieghevoli con deformazione rigida, 
garantiscono un’alta protezione meccanica al cavo elettrico e 
quindi solidità e stabilità all’impianto; le guaine con memoria 
possono sostituire il tubo rigido, ove questo abbia limiti di 
impiego nella manipolazione e nella deformazione.
Particolarmente prescritto per l’installazione in tunnel, stazioni 
ferroviarie e metropolitane.

ZDXT double seam conduits can be considered as pliable stiff 
pipes with enhanced mechanical protection for high level use. 

These conduits can replace rigid pipes in case of restricted 
applications during use and warps.

Specifically installed in tunnels, train stations and subways.

Materiale
Material

Compatibilità
Suitable for

Guaina pieghevole in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura. Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seam. 

Ottima resistenza meccanica (impatto/schiacciamento).
Alto coefficiente di invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici, oli, salsedine 
marina, acidi minerali.

Excellent mechanical strength.
High ageing resistance.
Excellent resistance to chemicals and weathering agents, oils, salt 
air, mineral acids.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i 
quali si ottiene un grado di protezione IP65.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an 
IP65 rating.

+ 600

  - 50
°C

Codice
mm Raggio min.

curvatura
mm

Confezione
standard

mdiametro interno diametro esterno

ZDXT20 20 24,8 70 25

ZDXT25 25 29,8 86 25

ZDXT32 32 36,8 108 25

ZDXT40 40 45 163 25

ZDXT50 50 55 201 25

REF. 
Part N. 

 internal diameter external diameter Minimum
bending radius

mm

Packing 
unit
mmm

ZDXT - Guaina pieghevole con memoria in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura

ZDXT - Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seam

Esempio d’ordine / Order example: ZDXT25  

ZDXT	 Codice serie - Family type
25	 Diametro nominale guaina - Nominal width

Spire aperte
Open coils

d
1

d
2

Spire APERTE - OPEN coils

Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics
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Tubo in acciaio inox AISI 304 - 316L
Stainless steel pipe AISI 304 - 316LSTDX

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata 
protezione meccanica.

Suitable for liquid tight electrical plants with high degree of 
mechanical protection.

Applicazione
Application

Acciaio inox AISI 304 y AISI 316L Stainless steel AISI 304 and 316LMateriale
Material

IMQ n°CA02.00380 (5555) IMQ n°CA02.00380 (5555)

Compatibilità con i raccordi serie FI Compatible with FI series.Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

Esempio d’ordine / Order example: STDX254  

STDX    	  Codice serie - Family type
25     	  Diametro tubo - Pipe diameter
4       	  Lunghezza verga - Pipe length

+ 135

  - 40
°C

Codice
STDX

AISI 304

Codice
STDX

AISI 316L
Certificazioni

L
Lunghezza verga

m
d1

mm
d2

mm
S

Spessore
mm

STDX164 STDX164A316 4 16 14 1

STDX204 STDX204A316 4 20 18 1

STDX254 STDX254A316 4 25 22,5 1,25

STDX324 STDX324A316 4 32 29,5 1,25

STDX404 STDX404A316 4 40 37,5 1,25

STDX504 STDX504A316 4 50 47,5 1,25

STDX604 4 60 56 2

REF. Part N.
STDX

AISI 304

REF.  Part N.
STDX

AISI 316L
Approvals

L
Pipe length

m
d1
mm

d2
mm

S 
Wall thickness

mm

STDX - Tubo in acciaio inox non filettabile AISI 304 e 316L- IMQ 

STDX - Stainless steel pipe aisi 304 and 316L not threading - IMQ  

d
2

S

d
1

L

Secondo le norme
EN 61386	        -1/2008

            -21/2011
According to
EN 61386	        -1/2008
                     -21/2011
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Curve a 90° in acciaio inox
90° Stainless steel elbowsCX

Applicazione
Application

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI 304 (su 
richiesta AISI 316L); si utilizzano per sormontare colonne, 
angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento 
TUBO-TUBO.

90°  Elbows made of stainless steel pipe, AISI 304 (on demand 
AISI 316L); used for passing columns, angles, inserting down 
pipes using pipe-splice connectors.

Codice
AISI 304 Certificazioni ∅ tubo

STDX
R

Raggio
mm

L
mm

Confezione
standard

CX01 16 40 100 25

CX04 32 90 90 10

CX06 50 125 120 5

CX07 60 150 130 1

CX08 20 46 95 25

CX09 25 60 105 10

CX10 40 120 98 5

AISI 304
REF. 

Part N.
Approvals ∅ pipe

STDX
R

Radius
mm

L
mm

Packing 
unit

CX - Curve a 90°

CX - 90° Elbows

Esempio d’ordine / Order example: CX07  

CX	 Codice serie - Family type
07	 Diametro tubo - Pipe diameter

+ 600

  - 50
°C

L L

R

90°
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FIM...X316 Raccordi in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido filetto maschio
Stainless steel AISI 316L male thread self-locking quick fittings

OD1

NW

L

A

SP1

F

B

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented

Applicazione
Application

Materiale
Material

Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

FIM...X316 - Raccordo filetto maschio in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubo STDX - IMQ

FIM...X316 - Stainless steel AISI 316L male fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ

+ 250

  - 50
°C

Esempio d’ordine / Order example: FIM16M16X316
FIM	 Codice serie - Family type
16	 Diametro tubo - Pipe diameter
M16	 Dimensione filetto - Thread dimension
X316	 Materiale - Material

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare 
il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo 
notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato 
grado di protezione.
Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di 
installazione.
Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi 
dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali 
utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), 
chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.

FIM quick fit fittings allow the connection with Teaflex stainless 
steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of 
installation and ensuring an high IP rating.

FIM fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where 
a high resistance of the materials is required: highways and 
railways (including tunnels), chemical and petrochemical, 
farmaceutical, food industry sectors.

Acciaio inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity according to EN 50086 specifications

CEI EN 61386 - 1 2008
Patente n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

CEI EN 61386 - 1 2008
Patent n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX. Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

Codice Certificazioni
F

Filetto
ISO Metrico

NW
∅ tubo
STDX

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

SP1
mm

Confez.
standard

FIM16M16X316 M16X1,5 16 10 11,5 32 27 24 20

FIM20M20X316 M20X1,5 20 10 15,5 32 30 33 20

FIM25M25X316 M25X1,5 25 10 20,5 33 39 36 10

FIM32M32X316 M32X1,5 32 14 27 38,5 45 41 10

FIM40M40X316 M40X1,5 40 15 35 44,5 56,5 50 5

FIM50M50X316 M50X1,5 50 15 45 45 68 60 5

REF. 
Part N. Approvals

F
ISO Metric

thread

NW
∅ STDX

pipe

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

SP1
mm

Packing
unit
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FIG...X316 Giunti in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido
Stainless steel AISI 316L self-locking quick fittings

OD1

NW

B

L

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented

Applicazione
Application

Acciaio inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L

CEI EN 61386 - 1 2008
Patente n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

CEI EN 61386 - 1 2008
Patent n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX. Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

FIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettono 
di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, 
riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un 
elevato grado di protezione.
Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di 
installazione.
Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi 
dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali 
utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), 
chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.

FIG quick fit sleeve-pipe fittings allow the connection with Teaflex 
stainless steel pipe STDX AISI 304 and  AISI 316L, reducing time 
of installation and ensuring an high IP rating.

FIG fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where a 
high resistance of the materials is required: highways and railways 
(including tunnels), chemical and petrochemical, farmaceutical, 
food industry sectors.

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity according to EN 50086 specifications

Materiale
Material

Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

Codice Certificazioni
NW

∅ tubo
STDX

B
mm

L
mm

OD1
mm

Confez.
standard

FIG16X316 16 14 42 23 20

FIG20X316 20 18 42 27.6 20

FIG25X316 25 22.5 44 32.6 20

FIG32X316 32 29.5 47 39 10

FIG40X316 40 37.5 57.5 50 5

FIG50X316 50 47.5 57.5 59.7 2

REF. 
Part N. Approvals

NW
∅ STDX

pipe

B
mm

L
mm

OD1
mm

Packing 
unit

FIG...X316 - Stainless steel AISI 316L sleeve pipe fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ

FIG...X316 - Raccordo tubo-tubo in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubi STDX - IMQ

+ 250

  - 50
°C

Esempio d’ordine / Order example: FIG16X316
FIG	 Codice serie - Family type
16	 Diametro tubo - Pipe diameter
X316	 Materiale - Material
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SP1

B

L

OD1

NW1

OD2

SP2

NW2

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented

Applicazione
Application

I raccordi FIFR permettono di collegare il tubo in acciaio inox  
STDX (AISI 304 e AISI 316L) alle guaine metalliche rivestite 
(DARX).
Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi 
dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali 
utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), 
chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.

FIFR fittings allow the connection between Teaflex stainless steel 
pipe STDX (AISI 304 and AISI 316L) to flexible metal sheated 
conduits (DARX).
Particularly suitable for harsh environment installation where a 
high resistance of the materials is required: highways and railways 
(including tunnels), chemical and petrochemical, farmaceutical, 
food industry sectors.

Acciaio Inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranted according to EN 50086 specifications

Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX e le guaine metalliche 
rivestite (DARX).

Compatible with Teaflex stainless steel pipes STDX and flexible 
metal sheated conduits (DARX).

Materiale
Material

Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

+ 250

  - 50
°C

Codice
NW1 

∅ tubo
STDX

NW2 
∅

guaina

∅ guaina
mm

int. / ext.
B

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

FIFR1615X316 16 15 15,5 - 21,0 13,8 39 31,5 33 28 30 20

FIFR2015X316 20 15 15,5 - 21,0 13,8 39 31,5 33 28 30 20

FIFR2020X316 20 20 20,5 - 27,0 18,0 40 39 42,5 35 38 10

FIFR2520X316 25 20 20,5 - 27,0 18,1 42 39 42,5 36 38 10

FIFR2525X316 25 25 25,0 - 32,0 22,5 44 45 46,5 41 42 10

FIFR3227X316 32 27 26.5 - 34,0 24,5 47 47 49,5 42 45 5

FIFR3233X316 32 33 33,0 - 41,0 30,0 48 56,5 58 50 53 5

FIFR4035X316 40 35 35,0 - 43,0 32,8 54 56,5 58 50 53 5

FIFR4040X316 40 40 40,0 - 48,0 37,5 57 66 66,5 60 61 5

FIFR5050X316 50 50 50,5 - 58,5 47,5 59 76 80,5 70 74 2

REF. 
Part N.

NW1
∅ STDX

pipe

NW2
∅

conduit

int./ext.
∅ conduit

mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

FIFR...X316 - Raccordo tubo-guaina in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubi STDX

FIFR...X316 - Stainless steel AISI 316L pipe-conduit fittings for STDX pipes with metallic continuity

Esempio d’ordine / Order example: FIFR2520X316
FIFR	 Codice serie - Family type
25	 Diametro tubo - Pipe diameter
20	 Diametro nominale guaina - Nominal conduit width
X316	 Materiale - Material

FIFR...X316 Raccordi tubo-guaina in acciaio INOX AISI 316L
Stainless steel AISI 316L pipe-conduit fittings
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FARX Collari di fissaggio in acciaio INOX AISI 304
Stainless steel AISI 304 clamps

Applicazione
Application

+ 250

  - 50
°C

FARX - Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI 304 con clips di sicurezza antistrappo

Codice ∅ tubo
STDX

Confezione
standard

FARX16 16 100

FARX20 20 100

FARX25 25 75

FARX32 32 50

FARX40 40 25

FARX50 50 25

REF.
Part N.

∅ pipe
STDX

Packing
unit

FARX - Quick fit stainless steel AISI 304 clamps with safety clip

Esempio d’ordine / Order example: FARX32

FARX	 Codice serie - Family type
32	 Diametro tubo - Pipe diameter

FARX
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PRX Pressacavi in acciaio inox AISI 316L
Stainless steel AISI 316L cable glands 

OD1

F

A

SP2

OD2

GPR

SP1

OR

Applicazione
Application

Esempio d’ordine KIT / KIT Order example: PRXM1607
PRX	 Pressacavo in acciaio INOX AISI 316L - Stainless steel AISI 316L cable gland
M	  Filettatura ISO Metrico - ISO metric thread
16	  Dimensione filetto - Thread dimension
07     Passaggio cavo 4 - 6,5 / Cable range 4 - 6,5

PG
CODICE

KIT

PG
CODICE
BODY

F
Filetto

PG
A

mm
OD1-OD2

mm
SP1-SP2

mm
ISO Metrico

CODICE
KIT

ISO Metrico
CODICE
BODY

F
Filetto

ISO Metrico
A

mm
OD1-OD2

mm
SP1-SP2

mm
∅ cavo

mm
min.   max.

Colore
gommino

Codice
Gommino

Confezione
standard

KIT
PRX0707 CPRX007 7 5 16,5 15 4    -  6,5 giallo - yellow GPR00707

50
PRXM1207 CPRX12M M12x1,5 5 16,5 15 4    -  6,5 giallo - yellow GPA0007

PRX0907
CPRX009 9 6 19 17

PRXM1607
CPRX16M M16x1,5 8 21 19

4    -  6,5 giallo - yellow GPR00907
50PRX0908 PRXM1608 5    -  8 grigio - grey GPR00908

PRX0909 PRXM1609 6,5 -  9,5 nero - black GPR00909
PRX1107

CPRX011 11 6 22 20

4    -  6,5 giallo - yellow GPR01107

50
PRX1108 5    -  8 grigio - grey GPR01108
PRX1109 6,5 -  9,5 nero - black GPR01109
PRX1111 7   - 10,5 verde - green GPR01111
PRX1307

CPRX013 13,5 6,5 24 22

PRXM2007

CPRX20M M20x1,5 8 24 22

4    -  6,5 giallo - yellow GPR01307

50
PRX1308 PRXM2008 5    -  8 grigio - grey GPR01308
PRX1309 PRXM2009 6,5 -  9,5 nero - black GPR01309
PRX1311 PRXM2011 7   - 10,5 verde - green GPR01311
PRX1313 PRXM2013 9   - 13 rosso - red GPR01313
PRX1607

CPRX016 16 6,5 26,5 24

PRXM2507

CPRX25M M25x1,5 9 30 - 26,5 28 - 24

4    -  6,5 giallo - yellow GPR01607

N.10 PRM25XX
N.50 PR16XX

PRX1608 PRXM2508 5    -  8 grigio - grey GPR01608
PRX1609 PRXM2509 6,5 -  9,5 nero - black GPR01609
PRX1611 PRXM2511 7   - 10,5 verde - green GPR01611
PRX1613 PRXM2513 9   - 13 rosso - red GPR01613
PRX1616 PRXM2516 11,5 -15,5 bianco - white GPR01616
PRX2111

CPRX021 21 7,5 33 30 CPRX32M M32x1,5 10 37,5 - 33 35 - 30

7   - 10,5 verde - green GPR02111

10
PRX2113 9   - 13 rosso - red GPR02113
PRX2116 PRXM3216 11,5 -15,5 bianco - white GPR02116
PRX2118 PRXM3218 14   - 18 blu - blue GPR02118
PRX2120 PRXM3220 17   - 20,5 marrone - brown GPR02120
PRX2916

CPRX029 29 9,25 43,5 40

PRXM4016

CPRX40M29 M40x1,5 10 47 - 43,5 42 - 40

11,5 -15,5 bianco - white GPR02916

10
PRX2918 PRXM4018 14   - 18 blu - blue GPR02918
PRX2920 PRXM4020 17   - 20,5 marrone - brown GPR02920
PRX2925 PRXM4025 20   - 25 arancione - orange GPR02925
PRX2928 PRXM4028 24   - 28 giallo chiaro - light yellow GPR02928
PRX3632

CPRX036 36 9 55 50
PRXM5032

CPRX50M M50x1,5 12 57 - 55 52 - 50
27   - 32 antracite - anthracite GPR03632

5PRX3634 PRXM5034 29   - 34 azzurro - light blue GPR03634
PRX3636 PRXM5036 32   - 36 rosa - pink GPR03636
PRX4844 CPRX048 48 10 70 64 PRXM6344 CPRX63M M63x1,5 10 70 64 39   - 44 bianco - white GPR04844 2

PG
KIT 

NUMBER

PG
BODY

NUMBER

F
PG

thread

A 
mm

OD1-OD2
mm

SP1-SP2
mm

ISO METRIC
KIT 

NUMBER

ISO METRIC
BODY

NUMBER

F 
ISO Metric

thread

A 
mm

OD1-OD2
mm

SP1-SP2
mm

Cable ∅ 
mm

Mín.   Máx.

Seal
color

Seal
REF.

Part N.

KIT
Packing

unit

PRX - Pressacavi industriali in acciaio inox AISI 316L

PRX - Industrial cable glands made of stainless steel AISI 316L

KIT BODY GPRKIT BODY GPR KIT BODY GPR

+ 130

  - 40
°C

KIT BODY GPRKIT BODY GPR

KIT BODY GPRKIT BODY GPR

=

Stainless steel 
AISI 316L cable 
glands with TPE 
insert and “O” ring 
on thread.

Pressacavi in acciaio 
inox AISI 316L 
con gommino di 
serraggio in TPE e 
anello “O” ring sulla 
filettatura.

Grado di protezione: IP 68

IP Rating: IP 68
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www.teaflex.com

Per qualsiasi informazione contatta i nostri uffici.
Avrai sempre risposte chiare e tempestive.

For further informations contact our offices.
You’ll always have detailed and prompt answers.

teaflex@teaflex.com

Possibilità di scaricare dal nostro sito web
disegni CAD in formato IGES e STEP

Now you can download our CAD
drawings in IGES and STEP format
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